Lista de verificacion de restauracion
de calidad del agua

PARA LOS RESIDENTES DE MAUI AFECTADOS
POR LOS INCENDIOS FORESTALES

Lista de Limpieza de su hogar

ve rifi Ca Cién de |:| Abra ventanasy puertas para permitir

la circulacion de aire.

[ I 4
resta U raCI o n d e [ ] Cierrelavalvula de suministro de su calentador
. de agua, si es posible.

Ca I Idad del ag ua |:| Localice los grifos a enjuagar y asegurese de que
los desaglies estén abiertos/despejados.

Una vez modificado el aviso de agua _ _ N , _

. . . . |:| Quite o evite descalcificadores y filtros, si los hay.

insalubre, se recomienda limpiar las N . ) .

; O enjuague a través de un filtro.

tuberias de su casa. El agua fresca

que circula por las tuberias elimina |:| Quite los aireadores y rejillas de grifos y regaderas.

los sedimentos y las particulas de [] Enjuague todos los grifos, incluidas bafieras

las cafierias. Estas instrucciones le y duchas, con agua fria. Abra completamente

indican paso a paso como Iimpiar los grifos en cada cocina o cuarto de bafio,

las tuberias de su casa. empezando por el mas cercano al contador,
abriendo todos los grifos de la planta baja, antes

Nota: Al enjuagar, puede producirse de seguir con el primer piso (si se trata de una

decoloracion. Esto es esperable y no unidad de varios pisos). Una vez gue todos los

es indica ningun ,orob/ema. También grifos estén completamente abiertos, deje que

puede aparecer un color similar al de corra el agua por al menos 5 minutos.

la leche, lo que indlica la presencia de [ ] Alcerrarlos grifos, hagalo en el orden inverso,

aire en los conductos. Utilice agua comenzando por el primer piso (si la vivienda

//'mp/'a para /asp/am‘as o las zonas tiene varios pisos) en el punto mas alejado del

ajardlhadas; s/em,ore que sea contador, antes.de desplazarse a la planta baja

,oos/b/e. para hacer lo mismo.

|:| Limpie y vuelva a instalar aireadores y rejillas en
grifos y regaderas.

|:| Quite la tapa del depdsito de cada retrete antes
de tirar de la cadena. Tire de la cadena de todos
los retretes y ponga a funcionar los bidés (si los
hay) por al menos 3 minutos. Reemplace la tapa
del depdsito luego de tirar de la cadena.

[ ] Vuelva a abrir la valvula de suministro de su
calentador de agua.

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES LOCALES.
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PARA LOS RESIDENTES DE MAUI AFECTADOS
POR LOS INCENDIOS FORESTALES

Electrodomésticos de limpieza

Esta lista podria no incluir todos los electrodomeésticos
que almacenan/utilizan agua potable

|:| Calentador de agua: asegurese de que esté
apagadoy de que el agua esté fria antes de
vaciarlo. Haga correr el agua a través de él hasta
dejar de ver sedimentos del calentador de agua.
Rellénelo y vuelva a encenderlo para su uso.

[ ] Maquina de hielo: tire |a tanda actual y la
siguiente, luego reemplace el filtro (si lo hay) ° °
y limpie el contenedor antes de su uso. lepleza
|:| Refrigerador: si tiene un dispensador de agua

en su refrigerador, vuelgue varios vasos de agua d el ta nq u e d e

y reemplace el filtro antes de volver a beber de él.

[ ]
[ ] Lavavajillas: lleve a cabo un ciclo de lavado con el a I macenamie ntO

lavavajillas vacio.
Algunos clientes tienen tanques de agua

[ ] cafetera: tire el agua, lave las partes que pueda
en sus casas. Esta es una buena

lavar y reemplace el filtro (si lo hay). Haga correr - ) ; ”
el agua a través de la cafetera y vuélquela varias oportunidad para vaciary limpiar
veces antes de volver a beber. completamente los tanques de

|:| Jarras de agua: vacie el agua, lave el contenedor almac.enaljmento de algua pptable. Luego
y reemplace el filtro (si lo hay). de la limpieza, deberia desinfectarse de

. _ forma apropiada segun los estdndares
|:| Descalcificadores de agua: durante el enjuague

o 2 - de la Asociacion Estadounidense de

inicial de su casa, deberia evitar los descalcificadores o .

de agua antes de enjuagar. Una vez completado Obras Sanitarias (AWWA, por sus siglas en
el enjuague, el descalcificador deberfa forzarse a inglés) antes de reponerse para su uso.
realizar un ciclo de regeneracion antes de ponerse
a servicio. Si no sabe como iniciar manualmente
un ciclo de regeneracion, remitase al manual de

usuario del descalcificador o llame a su proveedor aTlENE PREGUNTAS?

del equipo para que lo ayude.

DWS: 808-270-7550

[ ] Los humidificadores, las maquinas de presién
positiva continua sobre las vias respiratorias www.mauicounty.gov/water
(CPAP, por sus siglas en inglés) y otros
dispositivos: vuelque el agua en el dispositivo
y enjuaguelo con agua limpia.

health.hawaii.gov/mauiwildfires

SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES LOCALES.

Restoring Water Quality Checklist - 9-27-23
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